
Значительное содержание в составе материала 
хлопка 60%, обеспечивает комфортные ощущения 
в пров процессе носки изготовленной из него спецодежды. 
Антистатическая нить в составе ткани обеспечивает 
рассеивание статического электричества на 
протяжении всего срока службы одежды. 
Обязательное наличие масловодоотталкивающей 
пропитки сохраняет поверхность одежды от 
производственных загрязнений.

www.xm-fireline.ru

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ТКАНИ

ПРОГРЕСС АС МВО
Ткань для спецодежды персонала АЗС, а также 
одежды сотрудников, работающих во взрывоопасной 
среде: газораспределительные и 
нефтеперерабатывающие станции.

Соответствует стандартам: 
ГОСТ 11209-2014 п.5.2, 5.5, 5.7, 
5.11, ГОСТ EN 1149-1-2018

Антистатичность

Водоотталкивание

Маслоотталкивание

Цветостойкость

Тип переплетения: саржевое
Состав: хлопок 60%, полиэстер 39%, карбон АС 1%
Плотность: 240 г/м2�
Рисунок: гладкокрашеная
Отделка: МВО
Ширина рулона: 147 см
ССредняя длина рулона: 69 п.м

А6875
#124-01 т.синий

А6877
#128-02 серый

А6876
#128-01 чёрный

ЦА2186
№18-4006TPX 
серый

А8109
#128-04 василёк
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